
Cornisa decorativa 

Enviado por: QMB Nombre de archivo: PA_TDS_Deckenleisten_ES_20210201 

Fecha: 01.01.2014 Actualización: https://es.parador.eu/servicio/descargas-catalogos/fichas-tecnicas 

Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de: 01.02.2021 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Características del producto 
 

Tipo 
 

 

DAL 1 DAL 2 DAL 3 FL1 FAL HKL 

Longitud 

Anchura/Altura x Grosor 

2570 2200 2570 2200 2570 2200 2570 2200 2570 2200 2570 2200 

40 x 20 40 x 22 34 x 12 50 x 19 80 x 3,5 25 x 25 

Unidades por paquete 24 30 32 24 40 50 

Peso por unidad 1,00 kg 0,86 kg 0,80 kg 0,69 kg 0,56 kg 0,48 kg 1,00 kg 0,86 kg 0,40 kg 0,34 kg 0,50 kg 0,43 kg 

Peso por paquete 24,00 kg 20,55 kg 24,00 kg 20,55 kg 17,92 kg 15,34 kg 24,00 kg 20,55 kg 16,00 kg 13,70 kg 25,00 kg 21,40 kg 

Clips de color marrón marrón marrón - - - 

Sistemas de certificación Tolerancias  (RAL-GZ 430) 

 

 

 

 

  

Calidad del acabado se cumple 

Fresado se cumple 

Ajustes exactos se cumple 

Elaboración se cumple 

Características de uso y de la superficie 
  Norma de ensayo Evaluación 

 
Desgaste químico DIN 68861-1 1 C 

 Resistencia al desgaste   DIN 68861-2 2 E 

 Resistencia a los rasguños     DIN 68861-4 4 E 

 
Resistencia a la luz     EN 15187 > 6 

 

Clima con humedad alternante 

RAL 430-2 

DIN 68930 / 3 cycles 

5h 23°C / 85% 

14h 40°C / 92% 

24h 23°C / 50% 

se cumple 

 
Formaldehído (E1 = 0,1 ppm) EN 16516 ≤ 0,05 ppm  

 Eliminación de residuos  EAK code 20 01 38 
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