
Perfiles Modular ONE 

Enviado por: QMB Nombre de archivo: PA_TDS_Profile_Modular-ONE_ES_20210501 

Fecha: 01.05.2020 Última versión en: https://es.parador.eu/servicio/descargas-catalogos/fichas-tecnicas 

Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y 

es válida a partir de: 

01.05.2021 

 

 
 

Características del producto 

 

Tipo 

 

 

 
 

Perfil de adaptación 

 

 

 
 

Perfil de transición 
 

Longitud x Anchura/Altura 1000 x 47 mm 1000 x 39 mm 

Unidades por paquete 10 10 

Peso por unidad 0,300 kg 0,250 kg 

Peso por paquete 3,05 kg 3,00 kg 

Sistemas de certificación 

  

Características de uso y de la superficie  
 

La materia prima para este perfil es un suelo con la clase de uso 33 según EN 16511. 

  Norma de ensayo Evaluación 

 
Resistencia a las manchas EN 438-2 

Grupo 1+2: Grado 5, sin cambios visibles 
Grupo 3: Grado 4, cambios leves 

 
Solidez a la luz EN ISO 105 – B02 Escala de lana azul: nivel ≥ 6 

 
Formaldehído (E1 = 0,1 ppm) EN 16516 ≤ 0,05 ppm 

 Eliminación de residuos  EAK- Número de clave 17 09 04 
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