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Fiche technique : 
Parquet - huilé naturel 

Gamme: Basic 11-5 
 
Ingrédients 
 

L'huile naturelle Parador est un produit „High Solid“ à base végétale naturelle : huile de tournesol, de soja et 
de carthame.  
 

 
Propriétés 
 

Finition de surface à pores ouverts à base de matières premières végétales naturelles. Grâce à la finition 
d'usine, l'huile pénètre dans le bois et la surface conserve sa structure naturelle et résistante. Après le 
durcissement, la surface reste ouverte et respire. Le bois assure ainsi sa fonction de régulation d'humidité et 
un climat ambiant sain. Cependant, un humidificateur d'air est nécessaire si le climat ambiant tend à devenir 

trop sec. (Humidité relative de l'air d'env. 35-60 % = climat ambiant sain) 
 

 
Résistance  
 

La surface huilé naturelle est certifiée selon EN 13442 (classement de la résistance chimique de sols en bois) 

et classée dans le groupe 4 (modification réduite). La surface durcie est certifiée selon DIN 53160 partie 1 et 
2 (tenue à la salive et à la sueur) et est adaptée pour les jouets d'enfants selon EN 71 partie 3 
(détermination du comportement de migration). Veuillez trouver d'autres informations relatives aux 
caractéristiques d'usage avec les sols Parador dans la fiche technique des produits. 
 

 
Remarque générale 
 

Nettoyer le sol après la pose et lors de tous les intervalles de nettoyage ultérieurs avec un aspirateur 
(brosses relevées) et/ou un balai. Effectuer l'entretien régulier conformément aux instructions du fabricant 
du détergent. Ne pas utiliser des épurateurs à vapeur, des poudres abrasives, des laits décapants ou des 
détergents agressifs. Poser des paillassons dans les entrées et équiper les meubles et les chaises de patins 

de feutre. Pour les chaises de bureau, uniquement utiliser des roulettes souples et poser des tapis adéquats 
(en vente dans le commerce) dans les zones de meubles à roulettes.  
 

 
Premier entretien/entretien/réparation 
 

Un traitement préalable est recommandé après l'installation. 
 
Pour les surfaces plus utilisées, les surfaces colorées et structurées, ainsi que les surfaces rustiques, il est 
recommandé après l'installation de faire passer par un spécialiste notre huile professionnelle Parador (voir la 
liste de prix Parador - disponible en blanc et incolore). 
 

Pour la maintenance durable, un soin régulier est nécessaire. 
 
En plus des produits d'entretien recommandés par Parador, que vous pouvez voir dans la liste de prix, il 
existe différents systèmes d'huile ou de cire sur le marché. Vous pouvez opter pour un système. 
 
Veuillez également vous reporter à notre brochure technique sur le thème "Accessoires de nettoyage - 

aperçu des produits et des utilisations".  
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